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     Wind-Free 
Elite 

Wind-Free 
Avant 

Wind-Free 
Comfort 

Cebu Luzon 

Informacje ogólne 

Przepływ powietrza 

Wind-Free ● ● ● NO NO 

Kontrola kierunku przepływu (góra/dół) Auto Auto Auto Auto Auto 

Kontrola kierunku przepływu (lewo/prawo) Auto Auto Auto Manual Manual 

Krok kontroli przepływu powietrza 
(chłodzenie/wentylator) 

5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 

Automatyczna prędkość wentylatora ● ● ● ● ● 

Oczyszczanie 
powietrza 

Easy Filter Plus Anti-Bacteria ● ● ● ● ● 

Tri-care Filter 
Anti-Bacteria /Anti-Virus/Anti-
Allergy 

● ● X X X 

Auto Clean (Self Cleaning) ● ● ● ● ● 

Funkcje 

Smart Things ● ● ● ● X 

MDS (Motion Detect Sensor) ● X X X X 

Wskaźnik czyszczenia filtra ● ● ● ● ● 

Wyświetlacz temperatury ● ● ● ● ● 

Pilot bezprzewodowy ● ● ● ● ● 

Wyświetlacz ● ● ● ● ● 

Dzwięk On/Off ● ● ● ● ● 

Zegar 24-godzinny / zegar rzeczywisty 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 24 Hr 

Automatyczne przełączanie ● ● ● ● ● 

Auto Restart ● ● ● ● ● 

  
Chłodzenie (℃) -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 -10~46 

Ogrzewanie (℃) -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 

Tryby pracy 

Comfort  

AI AUTO with WIFI & MDS 

(direct/Indirect) 
● X X X X 

AI AUTO with WiFi ● ● ● ● X 

Fast Cool ● ● ● ● ● 

Good Sleep ● ● ● ● ● 

Eco mode ● ● ● ● ● 

Dehumidification ● ● ● ● ● 

Fan Mode ● ● ● ● ● 

Quiet ● ● ● ● ● 

Jednoska 
zewnętrzna 

Typ sprężarki BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC 

Potrójne 
zabezpiecznie 

Antykorozyjne ● ● ● ● ● 

Sprężarki ● ● ● ● ● 

PBA ● ● ● ● ● 

Okno wyświetlacza 

Typ wyświetlacza 88 88 88 88 88 

LED Spec LED 3ea 

AI/Timer/WIFI NO NO NO NO NO 

AI/Timer/WIFI ● ● ● ● NO 

Saving/Timer  NO NO NO NO ● 

Operating/Saving/Timer NO NO NO NO NO 

Podłączenie pilota 
przewodowego 

Możliwość podłączenia pilota przewodowego ● ● ● ● ● 

Złącze podłączenia 
● ● ● ● ● 

Kompatybilne piloty przewodowe: MWR-WE13N, MWR-WG00JN, MWR-WG00KN, MWR-SH11N.  
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