TDM Plus

Specyfikacja

Zakres zewnetrznego ciénienia statycznego od 0 do14 mmAq * Funkcjs automatycznego ponownego uruchomienia.
(EEV) .

etrzna k t MSP TDM Plus

= Wbudowany elektroniczny zawér rozprezny

-

™ imatyzator kanatowy MSP R —
Narva modelu AEOTIMNMPEH/EY AECOOMNMPE/EY
Zaslanie 081 122024050 122024050
Efektywnobt Moc nominaina Chiodzenie/ Ograewanle kW 7m0 90n00
2sslanie Chiodzenie/ Ogrzswanie W a0 /s
A 1010 1202
‘Wentylator ™ =
ost ) 2 2
‘Wys.fired s, (0 mo/min 2/976 B2
Cidnienie zewngtrmne Mol (Min./Stand./Maks) _mmAq 0/35 0/ans
P /294 /72 /32112
™ = BLOC Feecback BLDC Feedback
Mocxn w 1530 s
Polgcrenta rur Rura ceczowa 0,mm(a 9520378 9520378
Rura gozowa 0,mm(al) 1588 578) 1588(5/8)
Min. mm 15725 15725
Komunlkacls Min. o on ors
Caynnk ehiodniczy ™ = Raton RetoA
Diwigk Cnienie austyczne. Wys.fsred s, ) EZ) 38/35/2
Mocskustyezna ) 5 5
‘Wymiary Waganetw ] 5
Wymiary netto (Sz.Wys.<Gt) mm 850050700 12002500700
Acesorla pconalne  Pompka sroplin Model - MDP-GO7SSQ (wbudowra)  MDP-GO75SQ (wbudowara)
MOP-GOTSSP zewngtrzna)  MDP-GO7SSP zewnetrzna]
mm it 70124 70124
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