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Wentylacja

Specyfikacje

ERV

Urzadzenie wentylacyjne z

Celulozowy element wymie
Filtr powietrza klasy F7.

ANO26JSKLKN/EU ANO35JSKLKN/EU ANOS50JSKLKN/EU ANOBOJSKLKN/EU AN100JSKLKN/EU

odzyskiem energii.

Opcjonalna instalacja pionowa lub pozioma.

nnika ciepta.

Opcjonalny czujnik CO, do automatycznej regulacji.

Tryb pracy w trybie obejécia w przypadku matej réznicy temperatur pomiedzy
srodowiskiem wewnetrznym i zewnetrznym (dziatanie automatyczne lub reczne).
Blokowanie wzajemne z jednostkami wewnetrznymi DVM S.

Zapobieganie powstawaniu szronu bez nagrzewnicy elektrycznej.

Zasilanie ©,#,V,Hz 10,2,220-240Y, 10,2,220-240V,
50/60 Hz 50/60 Hz
Wydajnosé m*/h 260 350
Sprawnos¢wymiany  Chtodzenie  Turbo/Wysoki/Niski % 70/70/74 70/70/74
temperatury Ogrzewanie  Turbo/Wysoki/Niski % 74174775 78/78/79
Sprawnoséwymiany  Chlodzenie Turbo/Wysoki/Niski % 50/50/55 50/50/55
tepl Ogrzewanie  Turbo/Wysoki/Niski % 70/70/76 70/70/76
Zasilanie Pobir mocy Turbo/Wysoki/Niski W 115/80/45 115/80/50
Pobér pradu nominalny Turbo A 07 07
Wentylator zeni m/h 260/250/180 350/350/256
y i/Niski Pa 100/65/55 155/100/83
Poziom Ciénienie akustyczne’ "I;l:;:r//cvl\g‘s;)kll dB(A) 128725722 S229/26/25
Moc akustyczna dB(A)
Okablowanie  Przewsd zasilajacy mm? 15-25 15-25
Przewsd komunikacyjny mm? 075150 075+1,50
Wymiary Waga netto kg 285 a5
Wymiary netto (5z. x Wys. x Gt) mm 600 X 350 X 660 1,012 270 x1,000
wewnetrznego (o) o 10 200
Akcesoria
[ - a
@ Przewodowy sterownik zdalny ERV Przewodowy Praewodowy
d Controller sterownik zdalny Sterownik zdalny
MOs-C1 MWR-VHIZN MWR-WETSN MWR-WG0O*N

Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu dzwiekoszczelnym. Zatem rzeczywisty poziom hatasu moze by¢ innyw zaleznosci od warunkéw instalacji
oddzielnie. Przetacznik roznicy ciénieri (kod modelu: MOS-P1050) jest obowiazkowym wyposazeniem wszystkich urzadzeri ERV i ERV Plus w krajach UE zgodnie

MOS-P1050 nalezy zamawi

2 Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 1253/2014
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10,2,220-240V,
50/60 Hz

500
70/70/74
74/74/75
50/50/55
70/70/76

175/120/65
1
500/500/360
165/100/85

35/32/28/24

1525
0,75~150
425
1,012 x 270 1,000

200

10,2,220-240V,
50/60 Hz

800
70/70/74
77/77/18
50/50/55
70/70/76
330/230/125
21
800/800/560
155/90/80

36/33/29/25

15~25
0,75~1,50
670
1,220 X340 x1,135

250

10,2,220-240V,
50/60 Hz

1,000
70/70/74
74/74/75
50/50/55
70/70/76

450/280/155
29
1,000/1,000/690
155/90/75

37/34/30/26

1525
0,75+150
670
1,220 X 340 X135

250

Rysunki wymiarowe

ERV

AANO26JSKLKN/EU

Outdoor Air Bp J

Exhaust Air (:I ]
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Nominal diameter for duct : @150 mm
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1 Ostona serwisowa

2 Element wymiennika ciepta

3 Filtr przeciwpytowy

4 Wieszak

5 Skrzynka z podzespotami elektrycznymi

Model

Dtugosé (mm)

510 675 729

N

102 470

140

156

Q

Dtugosé (mm)

133

350
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Wentylacja

Rysunki wymiarowe

ERV

035/050 - 080/100

xhaust Air . 1

. ReturnAir

<_

DSuppIy Air

Jutdoor Air Q ]
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Nr Nazwa Opis Model Nominalna érednica kanatu (mm)

Ostona serwisowa

035/050 200
080/100 250

Element wymiennika ciepta

Wieszak

LR SIFFRENEN
[ PO O O

Skizynka z podzespotami elektrycznymi

Model Q

Dtugosé (mm) Srednica (mm; Diugosé (mm)

035/050 100000  1012.00 99.00 940.60 1,036.40 26.00 130.00 617.00 253.00 135.00 270.00 194.00 24150 133.00 350.00
080/100  1)135.00 1,220.00 84.00 1110.00 1183.00 2500 184.00 613.25 38775 170.00 340.00 244.00 270.00
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Wentylacja

Specyfikacje

ERVPlusdlaDVM S

Rysunki wymiarowe

ERV Plus dlaDVM S

Urzadzenie wentylacyjne z odzyskiem energii z wbudowana wezownica DX.
Celulozowy element wymiennika ciepta.

Filtr powietrza Klasy F7.

Dwa wentylatory odérodkowe napedzane bezposrednio przez silnik BLDC.
Opcjonalny czujnik CO: do automatycznej regulacji.

Typ nawilzacza ,Naturalne parowanie” i opcjonalnie czujnik wilgotnosci

Tryb pracy w trybie obejscia w przypadku matej roznicy temperatur pomiedzy
$rodowiskiem wewnetrznym i zewnetrznym (dziatanie automatyczne lub reczne).
Zapobieganie powstawaniu szronu bez nagrzewnicy elektrycznej.

Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

AM***FNKDEH/EU

D
| C | E
Py
Zasilanie 0,#,V,He 19,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240V, 50 Hz Ul
Wydajnosé prawnosé Chtodzenie - 70/70/74 70/70/74
temperatury Ogrzewanie  Turbo/Wysoki/Niski - 75/75/79 75/75/79 T
Sprawnoséwymiany  Chlodzenie  Turbo/Wysoki/Niski - 60/60/66 62162/68
ertalel Ogrzewanie  Turbo/Wysoki/Niski o 7317379 75/75/81
gﬁ;ﬁm’i‘:: DX/Element) - 65(40/25) 13.2(8.0/5.2)
Wentylator Przeptyw powietrza Turbo/Wysoki/Niski(UL) m,/godz. 500/500/360 1,000/1,000/690 < o
s 138.9/1389/100.0 2778/2778/1917 N
mmAq 16.30/10.20/8.70 15.30/9.20/760 Tl /
Pa 160.00/100.00/85.00 150.00/90.00/75.00
Sitnik v - 8LDC BLOC JJ \
Moc w 180 70 — .g.
losé - 2 2 T 8
Moc elektryczna Turbo/Wysoli/Niski w 220/140/90 510/350/235 U] >
Pobér pradu nominalny Turbo/Wysoki/Niski A 17/1.0/0.6 57/24/16 c
Potaczenia rur Rura cieczowa o,mm 635 635 e 2 t : . = ( m{FL (0]
9, cali 14 7 s
Rura gazowa o,mm 1270 1270
s, cali 72 12
Rura odprowadzajaca smm VP25 (éred. zewn. 32, red.wewn. 25) VP25 (Sred. zewn. 32, éred. wewn. 25)
o, cali VP25 (Sred. zew. 1-1/4", Sred. wew. 1) VP25 (Sred. zew.1-1/4", Sred. wew.1")
Zasilanie wody o,mm 1270 1270
s, cali 12 7”2
Okablowanie Przewsd zasilajacy mm? 1525 15725
Przewsd transmisyjny mm? 075150 075150 - °
Czynnikchtodniczy  Typ - R4T0A R410A
Metoda sterowania - FEV EEV . 4
Ciénienie akustyczne  Poziom hatasu Turbo/Wysok/Niski dB(A) 36/32/28 36/33/31
Wymiary Waga netto kg 610 90.0
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt) mm 1,553 x 270 x1,000 1,763 X 340 x1,135
i ilaj mm 200 250
Akcesoria Filtr powietrza - Filtr o wysokie] wydajnoéci (PP)  Filtr o wysokie] wydajnosci (PP)
Akcesoria Jonizator SPi - MSD-EANT MSD-EANT F F
Caujnik co, - MOS-C1 MOS-C1

Warunki otoczenia  Wokot jednostki
Powietrze zewnetrzne

Powietrze powrotne

0~40 °C DB, 80 % RH lub mniej
~15~40 °C DB, 80 % RH lub mnie]
0~40 °C DB, 80 % RH lub mnie]

0-40 °C DB, 80 % RH lub mniej
-15-40 °C DB, 80 % RH lub mniej
0~40 °C DB, 80 % RH lub mnie]

“

AMOSOFNKDEH AM100FNKDEH
1 Potaczenie rury cieczowej Rozwarcie 96,35
3 Potaczenie rury odprowadzajacej VP25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)
4 Nominalna srednica kanatu 2200 @250
Przewodow) L " " " i€nief (I . S
0 c Caujnik cO, Jonizator SPi Przetacznik réznicy ciénieft (kod modelu: MOS-P1050) T 0% 1000 087 1553 270 % 30 253 135
Siarn ety Sterownik zdalny jestobowigzkowym wyposazeniem wszystkich . . g
A 3 ji i RHF100KHEA 1183 1135 1189 1763 340 84 160 362 170
IEEED TR e CETT urzadzen ERV i ERV Plus w krajach UE zgodnie

7 Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 1253/2014
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Wentylacja

Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Jednostka kanatowa OAP dla DVM S Jednostka kanatowa OAP dla DVM S

Jednostka100% $wiezego powietrza.

W zestawie staty filtr HD 40.
Wyposazony w dwa wentylatory Sirocco napedzane bezposrednio przez *  Funkcja Auto ESP: predkosc obrotowa wentylatora jest regulowana AM140MNEPXH
jeden silni

8 w zaleznosci od zewnetrznego ciénienia statycznego w kanale.
Regulacje temperatury powietrza wylotowego. Moze by taczony z innymi jednostkami wewnetrznymi DVM w jeden system.
* Brak ograniczen wiloéci kanatow OAP dla jednego systemu.

‘ ‘ ‘ 14-93.2 1236 Suspension position

1158 Suction flange
Zasilanie ®,#,V, Hz 10,2,220-240V, 50 Hz 10,2, 220-240 V, 50 Hz 10,2,220-240 V, 50 Hz ‘ - ‘
Wydajnosé Wydajnosé (nominalna) Chtodzenie KW 140 24 280 i E_
Ogrzewanie 89 139 74
Zasilanie Moc elektryczna (nominalna) Chtodzenie w 300 450 600 0
Ogrzewanie 300 250 600 8 ke
Pobér pradu (nominalny) Chtodzenie A 22 35 46 g Eo— d
Ogrzewanie 22 35 46 5 . 3| =
Wymiennikciepta  Typ Rurowo-zebrowy Rurowo-zebrowy Rurowo-zebrowy é o
Materiat Fin Al Al Al 3 L
Rurka u @ cu 3
Wentylator sitnik v - Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco Wentylator Sirocco ° 'E_ 7 3
Mocxn w 1831 630x1 630x1 o . . . . . L
- : llosé : ! - 2 2 2 @/ ‘ 6x150-900 N o
Natezenie przeptywu powietrza Wys./éred./nis. :r/\:/mm - 01 : - - 27 - ;353 e .8_.
20-93.2 -
Ciénienie zewnetrzne Min./Stand./Maks. mmAq 15.30/20.40/25.50 18.40/23.40/29.60 20.40/25.50/30.60 —_— 1210 >
Pa 150.00/200.00/250.00 180.00/230.00/290.00 200.00/250.00/300.00 €
Potaczenia rur Rura cieczowa 5,mm 952 952 952 7]
g, cali 3/8 3/8 3/8 & ;
Rura gazowa 5,mm 15.88 1905 22 =
5l 5/8 3/ 78 £g
Rura odprowadzajaca o,mm VP25 (dred. zewn. 52, éred. wewn. 25) VP25 (dred. zewn. 32, éred. wewn. 25) VP25 (éred. zewn. 52, $red. wewn. 25) —— s T =
Przewdd isyj Min. mm2 075 075 075 % F 4 / b o
Czynnik chtodniczy  Typ S RAT0A RATOA RATOA EI . . M| & E g <l E
Metoda sterowania s EEV (W ZESTAWIE) EEV (W ZESTAWIE) EEV (W ZESTAWIE) S % 8l g
Poziom hatasu Ciénienie akustyczne' Wys./éred./nis. dB(A) 2 26 r BL__ . . o d 2f7 Lo e g
Moc akustyczna Chtodzenie dB(A) 65 66 69 2 Y 2 7
Wymiary Waga netto kg 490 815 815 —— 6 71 P—
Wymiary netto (z. x Wys. x Gt mm 1210x370 x 656 1,360 X 460 X 910 1,360 X 460 X 910 17
Akcesoria dodatkowe  Pompa skroplin Pompa skroplin - MDP-NO47SNCOD MDP-NO47SNCID MDP-NO47SNCID 247
Maks. Wysokoé/wypornosé  mm/ litr/ h 750/24 750/24 750/24 302
Filtr powietrza s Usuwalny / Zmywalny Usuwalny / Zmywalny Usuwalny / Zmywalny

& BS - -

Nazwa
Bezprzewodowy sterownik przewodowy przewodowy Zestaw odbiornika n “

Sterownik dotykowy Termostat zewnetrzny
2dalny sterownik zdalny Sterownik zdalny bezprzewodowego F Srednica rury cleczowel 0952
AR-EHO3E MRK-ATON " P
MWR-SHTIN MWR-WET3N MRW-TA 2 Srednica rury powietrznej 215.88
(pasuje do MRK-ATON) (pasuje do AR-EHO3E) ,
3 Srednica rury odprowadzajacej Sred. zewn. 825, $red. wewn. 820
4 Srednica jacej (opcj i $red. zewn. 825, éred. wewn. 820
5 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych
6 Kotnierz wylotu powietrza z krata
7 Kréciec ssawny
8 Zaczep 29,52 lub M10

Poziom hatasu mierzono w pomieszczeniu d2wigkoszczelnym. Zatem rzeczywisty poziom hatasu moze by¢ inny w zaleznoéci od warunkéw instalacji
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Wentylacja

Rysunki wymiarowe
Jednostka kanatowa OAP dlaDVM S

AM140MNEP¥*H

1510
1445
1284 Suction flange
r 50x24=1200 |
1 5 1
H
2
E
c
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IS = [¥)
i i)
>
50x24=1200 \ =
(=
1284 Suction flange ® ]
1360 s
7392 Suspension position
] ol g Slo o
. B[ N
~ 2 2
o o 5 3| 3
= = § = §, X B
o T
t
Discharge side Saimst

““

1 Srednica rury cieczowej 09.52

2 Srednica rury powietrznej 915.88

3 $rednica rury odprowadzajacej $red. zewn. a25, $red. wewn. 520
4 Srednica rury odprowadzajacej (opcjonalna pompa skroplin) $red. zewn. 825, éred. wewn. 820
5 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych

6 Kotnierz wylotu powietrzaz krata

7 Kréciec ssawny

8 Zaczep 29,52 lub M10
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