Specyfikacje

ECO

Filtr3-Care

Jednostka wewnetrzna AROIRXFPEWQNEU ART2RXFPEWQNEU ARTBRXFPEWQNEU ARZ4RXFPEWQNEU

Jednostka zewntrzna

AROIRXFPEWQXEU ART2RXFPEWQXEU ARTERXFPEWQXEU ARZARXFPEWQXEU

Domowe

[ — AROJRKFPEWQNEU | ARIZRXFPEWQNEU | ARISRKFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU
Jednostia zewngtrzna AROSRXFPEWQXEU | ARIZRXFPEWQXEU | ARISRXFPEWQXEU | ARZ4RKFPEWQXEU

Funkde
Wind-Free™ Cooling - - -
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wgdre / wdét)
Sterowania kisrunkiem prasptywu Manualnie Manualnie Manualnie
(wlewo /wprawo)

Ocyszczanie powietrza Jonizator SPi) - B .
FltrpM2S B . .
Filt Easy Plus - . -
Automatycane cyszczenie i N K
(samoczynne czyszczenie)

Trybroboczy Chtodzenle 2-etapowe. . B .
Saybide chtodzenie . B .
Komfortowe chlodzenie . B .
Dobrysen . B B
Osuszanie . B .
Trybwentylatora . B .
Cicho . B .

Inne funkeje - - .
Temp. wewn. Wyswietlacz - - .
Wyéwietlacz wt./wyt. . B .
Automatyczna zmiana . B .

Moc c W 275 35 50 65
Chtodzenie (min. - maks.) [ 09335 09-40 16-66 1476
[ 32 35 60 4
Ogrzewanie (min. = maks.) [ 13-45 13-49 12-80 12-92
W 262 29 699 862
Ogrzewanie pry-10°C [ 240 269 415 598
Ogrzewanie pry-15°C [ 220 246 404 513
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER ww 640/ A%+ 610/ A++ 680/ At 640/ A++
OO Zutycle KWwh/a 150 201 251 355
Pdesignc W 28 35 50 65
EER ww 335 287 36 333
Ogrzewanie wydajne scop ww 38/A 38/A 38/A 38/A
e Zutycie KWwh/a 774 an 1400 1851
Pdesignh (érednio) [ 21 22 38 4
cop ww 376 312 344 315
Usuwanie wilgoci uh 10 15 20 25
m/min 92 3 161 .3
mi/min
dBA 56 59 58 6
i dBA & 6 3 2
5 dBA 21/38 21782 25/42 29/45
Jednostka zewngtrzna wysoka A 6 8 51 54
Zakres temp. robocze) Chlodzenle. c -10-36 -10-26 -10-46 -10-46
Ogrzewanie °c 15-24 1524 1524 1528
Dane elektryczne
Zrodto zasilania V/H2/®  220-240/50/1 220-280/50/1 220~ 240/50/1 220-240/50/1
Typ sprezarki v BLDC BLDC BLDC BLDC
Zutycie pradu Chtodzenie w 820 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 a5 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56 64 88
Ogrzewanie A 40 43 A 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 8200285215 8200285215
(ERAl o) Jednostka zewnetrzna mm 660x475x242 s60xa75x242 880x6381310 880x638x310
Waganetto Jednostka wewnetrzna kg 80 80 ne e
Jednostka zewngtrzna kg 28 28 02 442
Caynnik chtodniczy
Caynnik chtodniczy v R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez5m) kg o1 o1 115 115
coze 0.47tc02 0471002 078tc02e 078tcoze
:‘o‘do;t:;:t:;:lpem e caynnika o/m s s s s
Potaczenta rur Rura cleczowa oale e va s 1
Rura gazowa Ocale 38 3/8 72 s/8
Dlugoé¢ rury Min./Maks. (ér.zewn. doér.wewn)  m 305 3ns 3/30 3/30
Maks. m 8 8 s 15
Potgczenia rur @mm $wie W16 $wie Swie

2.26

Wzestawie

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

SAMSUNG AROSRXFPENGN/ AROSRIEPEWOX.
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Domowe

Rysunki wymiarowe

ECO —wewnetrzny ECO - zewnetrzny

ARO9/12RXFPEWQNEU AR18/24RXFPEWQXEU
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