Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Standard

Wing-Free™ Cooling
Filtr Easy Pl
Sterowanie prez Wi

Jednostka wewnetrzna AROIRXWXCWKNEU |  ARIZRXWXCWKNEU |  ARTERXWXCWKNEU |  ARZ4RXWXCWKNEU
Jednostka zewngtrzna ARO9RXWXCWKXEU |  ARIZRXWXCWKXEU |  ARTBRXWXCWKXEU
Moc
Moc c W 275 35 50 65
Chtodzenie (min. - maks.) [ 09335 09-40 16767 1476
[ 32 35 60 4
Ogrzewanie (min. = maks.) [ 13-45 13-50 12-80 12-92
W a1 408 699 862
Ogrzewanie przy-10°C KW 252 252 480 596
[ 220 220 410 498
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER ww 640/ A%+ 610/ A++ 680/ At 680/ A++
O 2Zutycle KWwh/a 150 201 251 355
Pdesignc W 28 35 50 65
EER ww 335 287 36 333
Ogrzewanie wydajne scop ww 38/A 38/A 38/A 38/A
e Zutycle KWwh/a 74 an 1400 1851
Pdesignn (érednio) [ 21 22 38 4
cop ww 38 312 350 315
Usuwanie wilgoci uh 10 15 20 25
m/min 93 108 159 178
mi/min
dBA 54 59 58 &
i dBA & 6 3 8
< dBA 19/37 19/40 /41 26/45
Jednostka zewngtrzna wysoka A 6 8 51 54
Zakres temp. robocze Chtodzenle c -10-36 -10-26 -10-46 -10-46
Ogrzewanie °c 15-24 -15-24 1524 1528
Dane elektryczne
Zrodto zasitania V/H2/®  220-240/50/1 220-280/50/1 220-240/50/1 220~ 240/50/1
Typ spretarki Typ BLDC BLDC BLDC BLDC
Zuiycle pradu Chtodzente w 820 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 840 940 o 2350
Pradroboczy Chtodzenie A 40 56 64 88
Ogrzewanie A 40 43 78 105
Wymiary
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 828x267x265 s28x2673265 1065:300311 1065301311
) Jednostka zewnetrzna mm 660x475x242 660xa75x242 880x6381310 880x6381310
Waganetto Jednostka wewngtrzna kg 94 94 132 134
Jednostka zewnetrzna kg 28 28 02 442
<
Caynnik chtodniczy T R32 zawlera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnien'e fabryczne (przez5m) kg 01 [ 115 115
coze 0.47tc02 0471002 078tc02e 078tcoze
:‘o‘do;t:;:t:;:lpem e caynnika o/m s s s s
Potaczenta rur Rura cleczowa Qaale " va va i
Rura gazowa Ocale 38 3/8 72 s/8
Dlugoé¢ rury Min./Maks. (ér.zewn. doér.wewn)  m 305 3ns 3/30 3/30
Maks. m 8 8 s 15
Potaczenia rur @,mm Sw16 W16 $wie Swie
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Jednostka wewnetrzna ARTBRXWXCWKNEU | ARZ4RXWXCWKNEU
Jednostka zewngtrzna ARTBRXWXCWKXEY R2ARXVIXCWKXEY

Funkdje
Wind-Free™ Caoling . .
Sterawanie Kierunkiem przeptywu
(wgbre / wdét)
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wlewo /wprawo)

Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPI) - -
FiltrPM 25 - -
Filtr Easy Plus . .
Automatyczne czyszczenie R .
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . .
Szybkie chtodzenie . .
Komfortowe chtodzenie . .
Dobry sen . .
Osuszanie . .
Tryb wentylatora . .
Cicho . .

Inne funkcje . .
Temp. wewn. Wyéwietlacz . .
Wyswietlacz wt./wyt. . .
Automatyczna zmiana . .

Wzestawie

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

SAMSUNG AROSRAWKCHIN / ASOSFXWCWKX
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Standard — wewnetrzny Wind-Free™ Standard — zewnetrzny

AROO/1ZRXWXCWKNEU AROO/1ZRXWXCWKXEU

AR18/24RXWXCWKNEU AR18/24RXWXCWKXEU
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